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TKU3-W PRO



T-PRO TKU3-W PRO

Kotao na čvrsto gorivo namenjen sagorevanju cepanica drveta, 
briketa uz mogućnost korišćenja mrkog uglja. 

Ložište od čelika je tropromajno sa rostom od vodohlađenih cevi: 

bolje sagorevanje i manja potrošnja! 

Velika gornja vrata kotla kao i samo ložište posebno prilagođeni 

za loženje cepanicama drveta. 

Kotao je izrađen od čeličnog lima optimalne debljine čime se garantuje 

dugi radni vek i otpornost na višim temperaturama. 

Debljina lima vodenog zida prema zahtevu norme EN 303-5 

iznosi 5 mm, dok debljina lima delova manje izloženih 

termičkim deformacijama iznosi 3 mm i 4 mm.

Regulacija rada kotla pri korišćenju čvrstog goriva 

je preko regulatora promaje (nije sastavni deo kotla). 

Sastavni deo kotla čine pepeljara, pribor za čišćenje i termometar. 

Kotao je pogodan za naknadnu ugradnju gorionika 

na drveni pelet BIOTERMEC. 

Oplata kotla i kazan kotla se isporučuju odvojeno i montiraju na licu mesta.
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Tip proizvoda

Snaga kotla (KW)

Težina (Kg)

Potrebna promaja (mbar)

Maksimalna radna temperatura (°C)

Maksimalni radni pritisak (bar)

Zapremina kazana (lit)

Visina (mm)

Širina (mm)

Dubina (mm)

Prečnik dimnjače (mm)

Visina dimnjače (mm)

Maksimalna dužina cepanice drveta (mm)

Polazni/povratni vod (col)

Unutrašnji prečnik dimnjaka (mm)*

Visina dimnjaka (m)* 

ZAŠTITA HLADNOG KRAJA
KOTLA (POVRATNOG VODA)

Uz kotlove na čvrsto gorivo obavezna 

je ugradnja četvorokrakog mešnog 

ventila (ili sličnog vida zaštite povratnog 

voda kotla). Naime, ukoliko je razlika 

temperature između polaza i povrata 

suviše velika, dolaziće do pojave 

kondenzacije (rošenje) u samom kotlu. 

To nije curenje kotla. Kondenzacija 

rapidno skraćuje životni vek kotla. 

U cilju maksimalne ekonomičnosti, 

ugradnja bafera (akumulatora toplote) 

je zapravo prava stvar – osim što pravi 

idealnu razliku temperatura, bafer 

značajno povećava autonomiju grejanja 

(smanjuje broj loženja) i produžava 

radni vek kotla. Investicija u bafer 

je nešto što se veoma isplati!


